
System "ECO Deck Classic“

Lieferbare Farben:

Schokobraun Rotbraun Walnuss Steingrau Anthrazit

145 mm

25 mm

Standard Länge 4,2m 

Lieferbare Ober�ächen:

Fine Brushed Gebürstet Geschliffen

Terrassen Dielen

Gewicht per LFM 2,8kg

Benötige Laufmeter Dielen per m²    6,76 lfm
Benötige Laufmeter Unterkonstruktion per m²  2,5lfm
Benötigte Montageclips per m²    17 Stück
Benötige Gummipads per m²      8 Stück

Gebürstet
nur in den
Farben:

Alle Farben Alle Farben

( Stückzahl Angaben für Clips und Pads
können je nach Montageart zum Teil stark variieren )

Wooden Tec 
Unterkonstruktion
(H 40mm x B 50mm)

Wooden Tec 
Gummipads

Untergrund

Gesamtaufbauhöhe 
inkl. Gummipads 

=7,3 cm!

Untergrund

Wooden Tec 
Gummipads

Wooden Tec 
Unterkonstruktion
(H 25mm x B 40mm)

Gesamtaufbauhöhe 
inkl. Gummipads =5,8 cm!

Untergrund

Wooden Tec 
Gummipads

Aluminium
Unterkonstruktion
(H 15mm x B 40mm x S 2mm)

Gesamtaufbauhöhe 
inkl. Gummipads =4,8 cm!

Standard Aufbauhöhen mit WPC oder Aluminium UK:

Aufbauhöhe = 7,3 cm
Aufbauhöhe = 5,8 cm

Aufbauhöhe = 4,8 cm

Kontaktdaten:
Wooden Tec Gmbh
Joh.- Kesslerstrasse 19
CH - 9430 St.Margrethen

Email: of�ce@woodentec.com
Tel: +41 71 7401222
Internet: www.woodentec.ch

Eco Deck Classic auf 
www.woodentec.ch

(unverbindlich empfohlener Verkaufspreis p. lfm CHF 11.80.- inkl. Mwst)


